
 

 

 

  

Elektroměrové rozváděče 

pro skupinu E.ON 

rok 2024 

Pro skupinu E.ON (distribuční síť EG.D) budou v elektroměrových rozváděčích od 

1.2.2024 z produkce DCK k dispozici pouze dva typy měření (viz níže), které se 

následně sloučí a nejdéle od 1.7.2024 bude k dispozici pouze jeden univerzální typ 

měření. 

 

1/ nový sjednocený typ standardního měření - jednotarifní + dvoutarifní, do 63A 
(poznámka: v tomto typu měření je již příprava pro budoucí kompletní sjednocení) 

Vybavení: 

Elektroměrový rozváděč: dvoutarifní, 3f, měření do 63A, připojení do 16 mm2, 

vývodní vypínač 

Typy: 

ER212/NVP7P/63A-QM-EON , do výklenku, rozměr 470x640x250mm  

ER212/NKP7P/63A-QM-EON , kompaktní pilíř, rozměr 470x1830x250mm  

ER212/NVP7P-C/63A-QM-EON , do výklenku, rozměr 470x600x220mm  

ER212/NKP7P-C/63A-QM-EON , kompaktní pilíř, rozměr 470x1810x220mm  

 

2/ původní typ měření pro OZE (FVE) - jednotarifní + dvoutarifní, do 63A 

Vybavení: 

Elektroměrový rozváděč: dvoutarifní, 3f, měření do 63A, připojení do 16 mm2, 

ovládání OZE(FVE)/mikrozdroje 

Typy: 

ER212/NVP7P/63A-FV , do výklenku, rozměr 470x640x250mm  

ER212/NKP7P/63A-FV , kompaktní pilíř, rozměr 470x1830x250mm  

ER212/NVP7P-C/63A-FV , do výklenku, rozměr 470x600x220mm  

ER212/NKP7P-C/63A-FV , kompaktní pilíř, rozměr 470x1810x220mm  

 

 

Holoubkov 336 
338 01, Holoubkov 

 
Telefon - odbyt: +420 371 510 511 
                          +420 371 510 529 
Mobil - odbyt: +420 602 423 730 

Telefon - fakturace: +420 371 510 511 
Telefon - fakturace: +420 371 510 517 

odbyt@dck.cz  
www.dck.cz  

 
otevírací doba: 

Po – Pá : od 6:30 do 16:00 

DCK Holoubkov Bohemia a.s. 
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