Elektromeéroveé rozv

Schéma zapojeni

LU 1213 PN U2 V2 W2 PEN

ROZVADECE PRO PRIME MERENI

B Technické parametry:
Jmenovité napéti Un:
Jmenovité pracovni napéti Ue:
Jmenovité izolaéni napéti Ui:

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp:

Kategorie prepéti:

230/400V, AC
230/400V, AC
690V, AC

6 kV (1,2/50 ps)
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ER -40-100 A, ES (EP) - 400A
40 A (na zakazku 50, 63, 80, 100A)
ES (EP) - 400 A

ER - 10kA, ES (EP) - 40 kA

Jmenovity proud rozvadéce InA:

Jmenovity proud obvodu (jisténého vyvodu) Inc:
Jmenovity proud obvodu (nejisténého vyvodu) Inc:
Jmenovity podminény zkratovy proud lcc:
Jmenovity kratkodoby vydrzny proud lcw

(nejisténého vyvodu): ES (EP)- 36 kA / 10 ms

Jmenovity kmitocet fn: 50 Hz
Stupen znecisténi: 3
Uzemnovaci soustava: TN-C

distribucni ¢ast - IP44, po otevieni dveii P00
elektromér. ¢ast - IP44, po otevieni dveii IP20C

Stupeni ochrany krytem:

Stupen mechanické ochrany: IK10
Typ DBO: B
Prostiedi EMC: B

Zafizeni jistici pred zkratem (SCPD): jisti€ (rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. B)
pojistkové viozky vel.00, 2

(rozsah vypinani a kategorie ufiti - char. gG)
koordinovany jistici prvek v predizeném
rozvadéci (rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
uzaviratelny kryt, prepazky

automatické odpojeni od zdroje

HB 40, V-0 dle CSN EN 60695-11-10
ER - do 16 mm?

ES, EP - 10 + 240 mm?

silovy obvod do 16 mm?

pomocny obvod do 4 mm?

privod: ER - svorky hlavniho jistice,
svorkovnice PEN

(ER513 - PEN - svorky elektroméru)

ES, EP - pfipojovaci V-svorka

vyvod: fadové svorky do 16 mm?
svorkovnice PEN

(ER513 - svorky elektroméru)

pomocné obvody:

fadové svorky do 4 mm? (ER513 - svorky HDO)
Uzemnéni: tfmenova svorka PE/M8

B Pouziti: Elektromérové rozvadéce a pilite jsou uréeny jako meéfici zafizeni pro méreni spotreby elek-
trické energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domky, rekrea¢ni chaty, chalupy a pro vyrobni
objekty podnikatelské €innosti. Distribuéni ¢ast rozvadéce je urena pro pouzivani minimalné osobami
znalymi, elektromérovéa ¢ast rozvadéce je urc¢ena pro pouzivani laiky. Rozvadéce jsou uréené pro instalaci
a pouzivani ve venkovnim i vnitfnim prostredi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.

B Technické provedeni: Elektromérovy rozvadéc s vnitfni vyzbroji pro jednosazbové nebo dvousazbové
méreni. V sestavé s pripojkovou skfini je sloZzen ze dvou modull pevné spojenych vedle sebe (ES) nebo
pod sebou (EP). Vnitfni vyzbroj dle jednotlivych provedeni sestava ze stavitelnych Gchytd pro upevnéni
elektroméru a pfijimace HDO, jisti¢e pfijimace HDO u dvousazbovych rozvadédéa, svorkovnice PEN
a fadovych svorek pro vyvod. Standardni provedeni rozvadéce umoznuje osazeni hlavniho tfifazového
jistice do 40A. Vyzbroj pfipojkové skiiné standardné tvofi poj. spodky vel. 00 nebo vel. 2. Kryty jsou
upraveny nazaplombovani. Rozvadéce jsou dodavany bez hlavnihojistice. U rozvadéce ER513 je vnitini
osazeni uzplsobeno pro pouziti tfifazového dvoutarifniho elektroméru s pfijimacem HDO (provedeni
pro PRE).

B PrisluSenstvi: krytky kontaktd pojistkovych spodk(. Zasypovy material.

Zafizeni jistici pred zkratem nejisténého vyvodu:

Zakladni ochrana (ochrana pied dotykem Zivych ¢asti):
Ochrana pfi poruse (ochrana pied dotykem nezivych gasti):
Stupern hoflavosti:

Max. prafez pfivodnich vodicu:

Max. prafez vyvodnich vodi¢ua:

Zplsob pFipojeni vodié:

B Vyrobek odpovida poZzadavkim platné normy: .
CSN EN 61439-1 ed2, CSN EN 61439-3, CSN EN 61439-5 ed.2, CSN 33 3320 ed.2,
PNE 35 7030 ed.2, PNE 35 7000 ed.2.

B Provedené zkousky, predpisy, legislativa: Certifikat, prohlaseni o shodé a EU prohlaseni o shodé
dle NV ¢. 117/2016 Sb., NV ¢&. 118/2016 Sb., zdkona ¢. 90/2016 Sb., zédkona ¢. 22/1997 Sb. ve
znéni zadkona ¢. 91/2016 Sb, NV ¢.163/2002 Sb. ve znéni NV ¢.312/2005 Sh. a NV ¢.215/2016 Sb.
B Priklad udaja pro objednavku:

Typové oznaceni: ER212/NKP7P

Popis: Elektromérovy kompaktni pilif, umoZnujici osazeni jednim tfifazovym elektromérem a pfiji-
macem HDO pro pfimé méreni standardné do In 40A, konstrukéni provedeni na desce s plombova-
telnym krytem jisticu. Pilif je vyroben z reaktoplastu/termosetu, uréeny pro instalaci do volného pro-
storu pfipojenim pfivodnich vodi¢t do svorek hlavniho jistiCe, uzavirani dvefi na trnovy kli¢ 6x6mm
a pripojenim vyvod. vodi¢u do rfadovych svorek.

Typové oznaceni: ES212+100/PKE8P

Popis: Elektromérovy kompaktni pilif v kombinaci s pfipojkovou skfini (uspofadani vedle sebe),
umoznujici osazeni jednim tfifazovym elektromérem a prijimacem HDO pro pfimé méreni
do In 40 A, konstrukéni provedeni na desce s plombovatelnym krytem jistict. PFipojkova skfin je
osazenajednousadou pojistkovych spodkuvel. 00. Pilif je vyrobenzreaktoplastu/termoplastu, je uréeny
proinstalacido volného prostoru, s pfipojovacimi praporci tvaru V osazenymi tfrmeny pro smyckovanina
pfivodu, kombinované uzavirani dvefi na trnovy kli¢ 6x6mm (elektromeérovy rozvadéc) a jednodu-
chym zavérem pro odvétvi energetiky (pfipojkova skfir).

Pfipojeni vyvodnich vodi¢a do fadovych svorek.



Technické parametry

B Schvélené a odsouhlasené typy jednotlivych distribu¢nich spole¢nosti.

Na zakéazku vyrobime elektromérové rozvadéce s hodnotou hlavniho jistice 50, 63, 80 A a 100 A. V piipadé potieby je taktéZz mozné vyrobit

na zakazku elektromérové rozvadéce jednofazové, popi. v provedeni na sténu nebo na sloup.

Na zakazku je mozné rozvadéce urcené pro osazeni do vyklenku ve sténé, v pfipadech provedeni materidlového obloZeni skiiné nebo
jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSnym od tridy reakce na ohen A1 dle CSN EN 13501-1+ A1, doplnit o obloZeni do hoflavého
podkladu. Na zakéazku je mozné vyrobit elektromérové rozvadéce pro vyrobny elektfiny, pfipadné doplnit o oddélovaci clen (pfevodnik).

Poznamka: Pfi objednavce nutno uvést nazev (zkratku) energ. spoleénosti (CEZ, E.ON/EG.D
nebo PRE), k jejiz distribu¢ni soustavé bude rozvadéé pfipojen (instalovan) a hodnotu hlavniho

jistice v pfipadé, Ze bude vyssi nez 40A.
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Elektromérové rozvadaie - DO VYKLENKU (1x jednotarifni, tiifazovy):
| BN | ER112/NVP7P-C 40 40 320x 600 x 220 10
| BN | ER112/PVP7P 40 40 1x svorkovnice PEN, fadové svorky, 484 x 570 x 242 12
pristroje na elektromérové desce
| BN | ER112/NVP7P 40 40 s plombovatelnym krytem jistici 320x 640 x 250 n
| BN | ER112/KVP7P 40 40 540 x 510 x 250 33
Elektromérové rozvadaie - DO VYKLENKU (2x jednotarifni, tiifazovy):
. ER122/NVP7P-C 80 (2x40) 40 1x svorkovnice PEN, fadové svorky, 470 x 600 x 220 "
pristroje na elektromérové desce
| BN | ER122/NVP7P 80 (2x40) 40 s plombovatelnykrytem jistid 470 x 640 x 250 16
Elektromérové rozvadaée - DO VYKLENKU (1x dvoutarifni, tiifazovy):
| BN | ER212/NVP7P-C 40 40 470 x 600 x 220 12
1x svorkovnice PEN, 1x 1f. jistic 2A char.B
| BN | ER212/PVP7P 40 40 pro HDO, fadové svorky, 484 x 570 x 242 "
m|m ER212/NVPTP 40 49 | Ppristroje na elektromérové desce 470x640x250 | 16
s plombovatelnym krytem jisticd
| BN | ER212/KVP7P 40 40 540 x 510 x 250 34
] ER513/PVP7P 63 63 Piistroje na elektromérové desce 484 x570 x 242 "
m ER513/KVP7P 63 63 | Pplombovatelnym krytem jisticd 410x510x250 | 25
Elektromérové rozvadaie - DO VYKLENKU (2x dvoutarifni, tfifazovy):
L BN | ER222/NVP7P-C 80 (2x40) 40 2x svorkovnice PEN, 2x 1f. jistic 2A char.B | 640 x 600 x 220 14
pro HDO, fadové svorky,
pfistroje na elektromérové desce
| BN | ER222/NVP7P 80 (2x40) 40 s plombovatelnym krytem jistic 620 x 640 x 250 20
Elektromérové rozvadsée - KOMPAKTNI PILIR (1x jednotarifni, tiifazovy):
| BN | ER112/NKP7P-C 40 40 . . | 320x 1810 x 220 21
1x svorkovnice PEN, fadové svorky,
L BN | ER112/PKP7P 40 40 piistroje na elektromérové desce 484 x 1785 x 242 21
s plombovatelnym krytem jistict
| BN | ER112/NKP7P 40 40 320x1830x250 | 30
Elektromérové rozvadsée - KOMPAKTNI PILIR (2x jednotarifni, tiifazovy):
| BN | ER122/NKP7P-C 80 (2x40) 40 1xsvorkovnice PEN, fadové svorky, 470x 1810x 220 23
pristroje na elektromérové desce
| BN | ER122/NKP7P 80 (2x40) 40 s plombovatelnym krytem jisticd 470x 1830 x 250 29
Elektromérové rozvadége - KOMPAKTNI PILIR (1x dvoutarifni, tiifazovy):
. ER212/NKP7P-C 40 40 | 1x svorkovnice PEN, 1x 1f. jistic 2A char.B | 470x1810x220 | 25
pro HDO, fadové svorky,pfistroje
| BN | ER212/PKP7P 40 40 na clektromérové desce 484 x 1785 x 242 23
LR ER212/NKP7P 40 49 | splombovatelnymkrytem jistici 470x1830x250 | 29
Pfistroje na elektroméroveé desce
] ER513/PKP7P 63 63 s plombovatelnym krytem jistic 484 x 1785 x 242 26
Elektromérové rozvadace - KOMPAKTNI PILIR (2x dvoutarifni, tiifazovy):
| BN | ER222/NKP7P-C 80 (2x40) 40 2x svorkovnice PEN, 2x 1. jisti¢ 2A char.B | 640x 1810 x 220 31
pro HD_U,iadnvé svork_y, )
u|m ER222/NKP7P 80(2x40) | 40 | Pristroje na elektromérové desce 620x1830x250 | 34
s plombovatelnym krytem jisticd
Udaje pro objednavku

Konstrukéni a materialové provedeni

do vyklenku ve sténé
nebo zdéném pilifi

kompaktni pilif
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Technické parametry

Konstrukc¢ni a materialové provedeni

do vyklenku ve sténé
nebo zdéném pilifi
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ES 212+100

ELEKTROMEROVE S PRiIiPOJKOVOU SKRIiNi - VEDLE SEBE
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Elel eérove rozvadéce s pripojk skiini (vedle sebe) - DO VYKLENKU (1x jednotarifni, tiifazovy):
o|jo ES 112+100/NVE8P-C 400 40 640x600x220 | 17
1x mistek PEN, fadové svorky,
1x sada poj. spodkii vel.00.
oo ES 112+100/PVESP 400 40 Pristroje na elekiromérové desce 858 x570x242 | 18
s plomt Inym krytem jistici
oo ES 112+100/NVESP 400 40 630x640x250 | 21
Elek erove rozvadeéce s pripojk skfini (vedle sebe) - DO VYKLENKU (2x jednotarifni, tiifazovy):
oo ES 122+200/NVESP-C 400 40 2x miistek PEN, fadové svorky, 790x600x220 | 21
2x sada poj. spodk vel.00.
Pfistroje na elektromérové desce
ojo ES 122+200/NVESP 400 40 s plombovatelnym krytem jisticii 780x640x 250 | 24
Elel eérove rozvadéce s pripojk skiini (vedle sebe) - DO VYKLENKU (1x dvoutarifni, tiifazovy):
o|o ES 212+100/NVESP-C 400 40 790x600x220 | 18

1x miistek PEN, fadové svorky,
1x sada poj. spodkii vel.00,

oo ES 212+100/PVE8P 400 40 jistic 2A/1 (HDO). 858 x570x242 | 18
Pristroje na elektromérové desce
s plombovatelnym krytem jisti¢d

o|d ES 212+100/NVESP 400 40 780x640x250 | 24
1x sada poj. spodkii vel.2,
o ES 513+102/PVF8P 400 63 Pfistroje na elektromérové desce 858 x570x242 | 18
s plombovatelnym krytem jistic
Elek érové rozvadéce s pripojk skfini (vedle sebe) - DO VYKLENKU (2x dvoutarifni, tiifazovy):
olo ES 222+200/NVESP-C 400 | 40 gt ao0 | 1110x600x220 | 25

jistiE 24/1 (HDO).
olo ES 222+200/NVESP 400 40 Prstroje na elektromérové desce | 980 ga x 250 | 35

s plombovatelnym krytem jistic

s pripojl skiini (vedle sebe) - KOMPAKTNi PILIR (1x jednotarifni, tfifazovy):

Ei ove r

oo ES 112+100/NKESP-C 400 40 640x 1810 x 220 | 37

1x miistek PEN, fadové svorky,
1x sada poj. spodka vel.00.

o|o ES 112+100/PKESP 400 40 Pristroje na elektromrové desce 858 x 1785 x 242 | 46
s ym krytem jistici

oo ES 112+100/NKESP 400 40 630x 1830 x 250 | 50

Elel eérove rozvadéce s pripojk skiini (vedle sebe) - KOMPAKTNi PILIR (2x jednotarifni, tfifazovy):

oo ES 122+200/NKE8P-C 400 40 2x miistek PEN, Fadové svorky, 790 x 1810 x 220 | 47

2x sada poj. spodki vel.00.
Pristroje na elektroméroveé desce

oo ES 122+200/NKE8P 400 40 s plombovatelnym krytem jistici 780x 1830x 250 | 66

adéce s pripojl skiini (vedle sebe) - KOMPAKTNi PILIR (1x dvoutarifni, trifazovy):

Ei ove r

oo ES 212+100/NKESP-C 400 40 790x1810x 220 | 46

1x mistek PEN, fadové svorky,
1x sada poj. spodkii vel.00,

oo ES 212+100/PKESP 400 40 jistie 2A/1 (HDO). 858 x 1785x 242 | 44
Pfistroje na elektromérové desce
s plombovatelnym krytem jisti¢i

oo ES 212+100/NKESP 400 40 780x 1830x 250 | 54

1x sada poj. spodkii vel.2,
o ES 513+102/PKF8P 400 63 Pfistroje na elektromérové desce 858x 1780x242 | 51

s plombovatelnym krytem jisticd

s pripojl skiini (vedle sebe) - KOMPAKTNi PILIR (2x dvoutarifni, tfifazovy):

El ove r

olo ES 222+200/NKESPS 400 | 40 B rrow g™ | 110 x 1810x220 | 55

ji§§iéZ_A/1 (HDO). o
olo ES 222+200,/NKESP 400 40 Pristroje na elektromérové desce | 4080y 1830x 250 | 70

s plombovatelnym krytem jisticd

Udaje pro objednavku

O Sestavy s pripojkovou sk¥ini musi byt pfedem projednany a schvaleny pfislusnou
distribuéni spoleénosti.
Na zakazku je moZné rozvadéce urcené pro osazeni do vyklenku ve sténé, v pfipadech provedeni materidlového obloZeni skfiné
nebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odli$nym od tfidy reakce na ohefi A1 dle CSN EN 13501-1+ A1, doplnit o obloZeni do
hoilavého podkladu.

Poznamka: P¥i objednavce nutno uvést nazev (zkratku) energ. spolecnosti (éEZ, E.ON/EG.D
nebo PRE), k jejiz distribuéni soustavé bude rozvadéé pfipojen (instalovan).



ELEKTROMEROVE S PRiIiPOJKOVOU SKRIiNi - NAD SEBOU

Sestava elektromérového rozvadéce uréeného pro pfimé méreni a pripojkové skiiné usporadané
nad sebou. Rozvadéce jsou urCené pro podruzné méreni. V ojedinélych pfipadech lze tyto
rozvadéce pouzit pro obchodni méfeni po predchozim projednani a odsouhlaseni pfislusnou
distribuéni spolecnosti. Tyto rozvadéce jsou vyrdbény na zakazku v materidlovém provedeni
SMC nebo PC. . . .

Provedeni dle norem CSN EN 61439-1 ed.2 a CSN EN 61439-3 a CSN EN 61439-5 ed.2,

PNE 35 7000 ed.2, PNE 35 7030 ed.2.

M Zakladni typy rozvadédéi:
EP112+100 - jednotarifni tfifazové méreni s pripojkovou skfini
EP212+100 - jdvoutarifni tfifdzové méreni s pfipojkovou skfin{

ELEKTROMEROVE ROZVADECE JEDNOFAZOVE

Elektromérové rozvadéce pro pfimé méreni lze vyrobit v jednofazovém provedeni (do 25A). Tyto
rozvadéce jsou vyrabény na zakazku v materialovém provedeni SMC, PC nebo betonové. Prove-
deni dle norem CSN EN 61439-1 ed.2 a CSN EN 61439-3, PNE 35 7030 ed.2.

B Zakladni typy rozvadééi:

ER312 - jednotarifni jednofazové méreni

ER313 - jednotarifni jednofazové méreni (usporadani pro PRE)

ER412 - dvoutarifni jednofazové méreni

ES312+100 - jednotarifni jednofazové méreni s pfipojkovou skfini

ES313+102 - jednotarifni jednofdzové méreni (usporadani pro PRE) s pfipojkovou skfini
ES412+100 - dvoutarifni jednofazové méreni s pripojkovou skfini

ELEKTROMEROVE ROZVADECE SKUPINOVE

Tyto rozvadéce jsou vhodné pro pripady, kdy je vhodné soustiedit elektroméry pro nékolik od-
bératel do jednoho skupinového elektromérového rozvadéce jako jsou zahradkarské a chatové
kolonie, fadové garaze apod. Provedeni rozvadéce jednofazové s rovnomeérnym rozdélenim fazi,
pro osazeni hlavnich jisticd do 25A. Predjisténi rozvadéce musi byt provedeno samostatné pro
kazdé méfici zafizeni. Tyto rozvadé&ce jsou vyrabény na zakazku v materialovém provedeni SMC.
Provedeni dle norem CSN EN 61439-1 ed.2 a CSN EN 61439-3, PNE 35 7030 ed.2.

B Zakladni typy rozvadécu:

ER342 - 4x jednotarifni jednofazové méreni
ER352 - 5x jednotarifni jednofazové méreni
ER362 - 6x jednotarifni jednofazové méreni
ER372 - 7x jednotarifni jednofazové méreni
ER382 - 8x jednotarifni jednofazové méreni

ER312 ER382
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