Rozvadéce s prepétovymi ochranami

Schéma zapojeni

B Technické parametry:
Jmenovité napéti Un:
Jmenovité pracovni napéti Ue:

230/400V, AC
230/400V, AC

Jmenovité izolacni napéti Ui: 690V, AC
RPO - M Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp: 8 kV(1,2/50 ps)
Kategorie prepéti: \Y%

FV - ffida poZadaviu B

FV - fida poZadavku B,C

SB 100 - M, SB 101-M

Jmenovity proud rozvadéce InA:
Jmenovity proud obvodu (ji§téného vyvodu) Inc:
Jmenovity proud obvodu (nejisténého vyvodu) Inc:

RPO - 125 A, SB - 400 A
SB - 160, 250, 400 A
RPO - 125 A, SB-400 A

Jmenovity podminény zkratovy proud Icc: SB - 40 kA
Jmenovity kratkodoby vydrzny proud Icw (nejisténého vyvodu): SB - 36 kA / 10 ms
Jmenovity kmitoéet fn: 50 Hz

Stupen znecisténi: 3

Uzemiiovaci soustava: TN-C

Stupen ochrany krytem:
Stupen mechanické ochrany:

Prostredi EMC:
Zafizeni jistici pfed zkratem (SCPD):

Ochranna urover :
Zafizeni jistici pfed ucinky blesku:

Zakladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych &asti):

Ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem nezivych &asti):

Stupen hoflavosti:
Max. prafez pFivodnich vodiéua:

Max. prafez vyvodnich vodici:

Zpusob pfipojeni vodica:

IP44, po otevieni dveii IPOO

(RPO s prepazkou po otevieni dvefi IP20C)
IK10

B

SB - pojistkové vlozky vel.00, 1, 2

RPO -V e R
(rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
Zafizeni jistici pfed zkratem nejisténého vyvodu: koordinovany jistici prvek v predfazeném
rozvadédi (rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
- PEN Bleskovy impulzni proud (limp) : T1-50/100 kA (10/350 us),
i i ' T1+T2-25/75 kA (10/350 ps)
4 4 4 Jmenovity impulzni proud (In) : T1-50/100 kA (8/20 ps),

T1+T2-25/75 kA (8/20 ps)
2,5kV(T1), 1,b6kV (T1+T2)
svodice bleskového proudu (T 1),
svodice prepéti (T2)

uzaviratelny kryt, prepazky (RPO)
automatické odpojeni od zdroje
HB 40, V-0 dle CSN EN 60695-11-10
RPO - do 50 mm?

SB - 10 + 240 mm?

RPO, SB100 - do 50 mm?
SB101 - 10 + 150 mm?

privod:

RPO - svorky svodice, svorka H/M8
SB - pripojovaci V-svorka

vyvod:

RPO - svorky svodice, svorka H/M8
SB100 - svorky H/M8

SB101 - pfipojovaci V-svorky
tfmenova svorka PE/M8

Uzemnéni:
T ap—r B Pousiti: §
Rozvadéce, ve kterych jsou instalovany svodi¢e bleskovych proud( dle souboru platnych norem CSN
EN 62305 ed.2 a PNE 33 0000-5 ed.2, jsou uréeny pro ochranu objektd pfed bleskem a pfepétim
(napf. rodinné a obytné domy, primyslové objekty).

Rozvadéce jsou uréené pro pouzivani minimalné osobami znalymi (SB), pfipadné laiky (RPO s pfepaz-
kou).Rozvadéce jsou uréené pro instalaci a pouzivani ve venkovnim i vnitfnim prostredi, jsou stabil-
niho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.Svodi¢e bleskovych proudt jsou zkouSeny bleskovym
proudem az o vrcholové hodnoté 100 kA a viné 10/350 ps a pfitom ochranna Groven lezi v rozmezi
1,6+ 2,5 kV. Pro nezkoordinované svodice bleskovych proud, které maji ochrannou Groven 4 kV, je
nutno instalovat mezi typem T1 a T2 (resp. tfidou poZzadavku B a C) koordina¢ni tlumivku. Svodice
bleskovych proudu by se mély instalovat co nejblize venkovni zdi objektu tak, aby blesk byl sveden co
nejkratsi cestou do uzemnovaci soustavy. Je-li rozvadéc se svodicem bleskového proudu vzdalen vice
nez 2 m od vnéjsi zdi objektu (mimo objekt), ztraci vyznam instalace svodi¢e do tohoto rozvadéce.
Kazdéa instalace svodice bleskového proudu do rozvadéce (SS-distribuéniho rozvadéce) v oblasti pred
elektromérem (pred méfeni) se musi projednat s technikem dané distribu¢ni spole¢nosti. Pfed mére-
ni jsou uréeny rozvadéce SB, které jsou feSeny jako pfipojkové. Za svodice bleskového proudu typu
T1 (resp. tfidou poZzadavku B) se instaluji svodic¢e pfepéti typu T2 a T3 (resp. tfidou pozadavku C
a D), ale jiz do podruznych rozvadéci nebo pfed koncové zafizeni. Uzemniovaci svorku je nutné pro-
pojit s pfipojnici hlavniho pospojovani objektu vodi¢em o prafezu minimalné 25 mm? Cu (doporude-
ny prifez 50 mm?). Rozvadéde Ize umistit na sténu, do pilife nebo do vyklenku cca 0,6 m nad Groven
terénu (doporucena délka svodu). Uzemnovaci svod je potieba mechanicky zajistit proti vytrZzeni
elektrodynamickymi silami. Realizace kompletni tfistupriové prepétové ochrany objektu by méla byt
navrzena s prvky jednoho vyrobce, ktery zaru€uje ndvaznost jednotlivych zé6n bleskové ochrany

B Technické provedeni: Vnitini vyzbroj se sklada ze svodicli bleskovych proudd FV1 - FV3. Rozvadéce
SB jsou osazeny pojistkovymi spodky velikosti 00 nebo 1. Pojistky nesmi pfesdhnout proudovou hodno-
tu160 A nebo 250 A dle typu pouzitého svodice bleskového proudu. Kabelové rozvadéce osazené praporci
tvaru V jsou standardné vybaveny tfrmeny.

B Prislusenstvi: Krytky kontakt( pojistkovych spodki. Zasypovy material.

B Vyrobek odpovida pozadavkiim platné nqrmy:_CSN EN 61439-1 ed.2, CSN EN 61439-3,

CSN EN 61439-5 ed.2, CSN 33 3320 ed.2, CSN EN 61643-11, PNE 33 0000-5 ed.2, PNE 35 7000 ed.2.
B Provedené zkousky, predpisy, legislativa:

Certifikat, prohlaseni o shodé a EU prohlaseni o shodé dle NV ¢. 117/2016 Sb., NV ¢. 118/2016 Sb., zakona
¢.90/2016 Sb., zdkona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni zdkona ¢. 91/2016 Sb, NV ¢.163/2002 Sb. ve znéni NV
¢.312/2005 Sb. a NV ¢.215/2016 Sh.

B P¥iklad udajti pro objednavku:

Typové oznaceni: SB 100 / NVE1P/M

Popis: Rozvadéc prepétové ochrany v kombinaci s pfipojkovou skfini obsahujici jednu sadu pojistkovych
spodki vel.00. Rozvadéc je vyroben z reaktoplastu/termosetu, je uréeny pro zazdéni do vyklenku, s pfipojova-
cimi praporci tvaru V osazenymi tfrmeny pro smyckovani na privodu, uzavirani dvefi jednoduchym zavérem
pro odvétvi energetiky a pfimym pfipojenim vyvodnich vodi¢t do konstrukéni svorky H/M8. Rozvadéc je
osazen modulovymi svodici bleskovych proud typu T1(tfidy B).

SB 100 -V, SB101 -V

FV - fida poZadavku B,C

SB 102




Technické parametry

Konstrukéni a materialové provedeni

ROZVADECE RPO
do vyklenku ve sténé nebo zdéném pilifi
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Rozvadége prepétové ochrany - DO VYKLENKU (modulové svodige, ti. B): R
ROZVADECE SB
RPO/PVP1P/ M | 125 | 125 | 3x 1f modulovy svodi bleskového proudu tF.B | 315x280x 117 | 5 , - _ e
- do vyklenku ve sténé nebo zdéném piliFi
Rozvadéce prepétove ochrany - DO VYKLENKU (ventil, ti. B, C):
RPO/PVP1P/V [ 125 [ 125 [ 13 svotit leskového proudu 78, C-ventil | 315x280x117 | 5
Rozvadéée prepétové ochrany /kombinace s piipojkovou skiini/ - DO VYKLENKU (modulové svodice, tf. B):
SB 100/NVE1P-C/M 400 | 160 320 x 600 x 220 10
SB 100/PVE1P/M 400 160 3x 1f modulovy svodit bleskového proudu t.B, 374 x 570 x 242 10
1x sada poj. spodkd vel.00
SB 100/NVE1P/M 400 | 160 320 x 640 x 250 13
SB 101/NVF1D-C/M 400 | 250 470x 600 x 220 12
3x 1f modulovy svodit bleskového proudu t'B,
SB 101/PVF1D/M 400 | 250 | 7\ cada poj. spodl vel1 374 x570 x 242 10
SB 101/NVF1D/M 400 | 250 470 x 640 x 250 15
Rozvadége prepétové ochrany /kombinace s pfipojkovou skiini/ - DO VYKLENKU (ventil, ti. B, C):
SB 100/NVE1P-C/V 400 | 160 320x 600 x 220 10
1x 3f svodic bleskového proudu ¥.B,C - ventil
SB 100/PVE1P/V 400 | 160 | 1) e poi.spodki vel.00 374 x570x 242 10
SB 100/NVE1P/V 400 | 160 320 x 640 x 250 13
SB 101/NVF1D-C/V 400 | 250 320 x 600 x 220 10 /PV ()
1x 3f svodit bleskového proudu B, C - ventil,
SB 101/PVF1D /V 400 | 250 | 4\ cada poj. spodli vel.1 374 x 570 x 242 10
SB 101/NVF1D/V 400 | 250 320 x 640 x 250 13
— kompaktni pilif
Rozvadéée prepétové ochrany /kombinace s pripojkovou skini/ - KOMPAKTNI PILIR (modulové svodige, ti. B): > ¢
SB 100/NKE1P-C/M 400 | 160 320x 1810 x 220 20 4
SB 100/PKE1P/M 400 160 3x 1f modulovy svodit bleskového proudu t/.B, 374 x 1785 x 242 23 \ / @
1x sada poj. spodkii vel.00
SB 100/NKE1P/M 400 | 160 320x 1830 x 250 24 1 a
SB 101/NKF1D-C/M 400 | 250 320x 1810 x 220 20 ° 4
3x 1f modulovy svodit bleskového proudu tV.B,
SB 101/PKF1D/M 400 | 250 | ¥cada poj.spodki vel 374 x 1785 x 242 z \ /
SB 101/NKF1D/M 400 | 250 320 x 1830 x 250 24 \ §
Rozvadéée pepétové ochrany /kombinace s piipojkovou skiini/ - KOMPAKTNI PILIR (ventil, t7. B, C): \C \
SB 100/NKE1P-C/V 400 | 160 320x 1810 x 220 20 \ Q
1x 3f svodit bleskového proudu B, C - ventil,
SB 100/PKE1P/V 400 | 160 | 4\ cada poj. spodkii vel.00 374 x 1785 x 242 23 \ M \
SB 100/NKE1P/V 400 | 160 320x 1830 x 250 24 \ \ M
SB 101/NKF1D-C/V 400 | 250 470x 1810 x 220 25
1x 3f svodic bleskového proudu 7B, C - ventil,
SB 101/PKF1D/V 400 | 250 | 4, cada poj. spodli vel. 374 x 1785 x 242 23 .
SB 101/NKF1D/V 400 | 250 470 x 1830 x 250 29 ;/% &
Udaje pro objednavku

.../NK... -C (SMC) ../NK... (SMC)
Tyto rozvadéce jsou vyrabéné na zakazku. Na zakazku Ize vyrobit rozvadéc se jmenovitym proudem vyvodu do 400 A (SB102) s koordinovanym kombino-
vanym svodicem t-B,C (DEHNvenCl) se zabudovanymi pojistkami. Na zakazku je mozné rozvadéce uréené pro osazeni do vyklenku ve sténg,
v pfipadech provedeni materidlového obloZeni skiiné nebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odlisnym od tfidy reakce na ohen A1 dle CSN EN
13501-1+ A1, doplnit o obloZeni do hoflavého podkladu.
Poznamka: Pfi umisténi rozvadéce typu SB SB100 - M SB 100 - V
v neméfFené ¢asti, musi byt tyto rozvadéce
pFredem projednany a schvaleny p¥isluS§nou
distribuéni spoleénosti.
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