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Schéma zapojeni
SR 201, 202

PEN l
|
Cry

SR 301, 302

1

o

SR 401, 402

1

M Technické parametry:

Jmenovité napéti Un:

Jmenovité pracovni napéti Ue:

Jmenovité izolaéni napéti Ui:

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp:
Kategorie prepéti:

Jmenovity proud rozvadéce InA:
Jmenovity proud obvodu (ji§téného vyvodu) Inc:
Max. proudova zatizitelnost pfipojnic:
Jmenovity podminény zkratovy proud Icc:
Jmenovity kmitocet fn:

Stupen znecisténi:

Uzemiovaci soustava:

Stupeni ochrany krytem:

Stupern mechanické ochrany:

Prostredi EMC:

Zafizeni jistici pfed zkratem (SCPD):

Zakladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych casti):

Ochrana pfi poruse (ochrana pied dotykem neZivych casti):

Stupen hoflavosti:
Max. prafez pFivodnich vodicua:
Max. prafez vyvodnich vodiéu dle poj. spodku:

Zpusob pfipojeni vodi¢a dle poj. spodku:
jistici prvek:

pFipojnice:

PEN

uzemnéni

B Pouziti:

690V, AC

do 690V, AC
690V, AC

8 kV (1,2/50 ps)
I\

250-1200 A

160, 250, 400 A

620 A

40 kKA

50 Hz

3

TN-C

IP44, po otevieni dvefi IPOO

IK10

B

pojistkové vlozky nozové vel.00, 1, 2
(rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
uzaviratelny kryt

automatické odpojeni od zdroje

HB 40, V-0 dle CSN EN 60695-11-10
10 + 240 mm?

vel. 00 - do 50 mm?

vel. 1,2 - 10 + 240 mm?

- pojistkovy spodek vel. 00 - svorka H/M8
- pojistkovy spodek vel. 1, 2 - pfipojovaci V svorka

- pripojovaci V svorka, svorka H/M8
- tfmenova svorka PE/M8

Rozvadéce a pilife rozpojovaci jistici listové slouzi pro rozpojovani, rozbocovani, pribézné pfipojeni a jisténi
kabelovych elektrorozvodnych siti. Rozvadéce jsou uréené pro pouzivani minimalné osobami znalymi.
Rozvadéce jsou urc¢ené pro instalaci a pouzivani ve venkovnim i vnitfinim prostredi, jsou stabilniho provedeni

s pevnymi ¢astmi konstrukce.
B Technické provedeni:

A

PEN

S

m jeden pfivod
= vice pfivodl

Rozvadéce jsou dodavany s vnitini vyzbroji bez pojistkovych vlozek. Pro pfipojeni vodicl jsou v nabidce jisti-
ci prvky s pfipojovacimi V svorkami. Jmenovity proud rozvadéce udava soucet proudu vSech privodu. Pokud
bude potieba pfipojit do rozvadéce vice privodl, je nutné tyto pfivody prostfidat s vyvody tak, aby ne-
byla pfekroCena maximalni proudova zatizitelnost pracovnich pfipojnic rozvadéce (viz schéma zapojeni).
Pro rozsifeni po¢tu vyvodu Ize nahradit sadu pojistkovych spodku vel.1 nebo 2 redukci typu R200, kterou
tvoii dvé sady pojistkovych spodku vel.00.

Kabelové rozvadéce osazené praporci tvaru V jsou standardné vybaveny timeny. V pfipadé kompakt-
nich pilitd bude dodan zvlast kabelovy rozvadéc a pfisludny pilifovy podstavec.

B Prislusenstvi:
Redukce R 200.
Krytky kontaktl pojistkovych spodkd, zasypovy material.

B Vyrobek odpovida poZzadavk(im platné normy:
CSN 33 3320 ed.2, CSN EN 61439-1 ed.2,
CSN EN 61439-5 ed.2, PNE 35 7000 ed.2.

B Provedené zkousky, predpisy, legislativa:

Certifikat, prohlaseni o shodé a EU prohlaseni o shodé dle NV ¢. 117/2016 Sb., NV ¢. 118/2016 Sb., zdko-
na ¢. 90/2016 Sb., zdkona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni zadkona ¢. 91/2016 Sb, NV ¢.163/2002 Sb. ve znéni
NV ¢.312/2005 Sb. a NV ¢.215/2016 Sb.

M P¥iklad udaji pro objednavku:

Typové oznaceni: SR 402/NVW2

Popis: Rozpojovaci jistici skFiih obsahujici &tyfi sady pojistkovych spodk velikosti 2. Rozvadéc je vyroben
z reaktoplastu, je urc¢en pro zazdéni do vyklenku, s pfipojovacimi praporci tvaru V osazenymi tfrmeny pro
pfipojeni vodi¢u, tiibodové uzavirani rozvadéce na vlozku zavéru pro odvétvi energetiky.

SR408 SR502




Technické parametry

= s Konstrukéni a materialové
< .g -§ provedeni
'é g = Pfistrojovd vyzbroj EE Hn'lllll(tgn]nst do viklenku ve sténé
E z ';-;i E,s nebo zdéném pilifi
O | wi | & s |52 =00 =
Skiiné rozpojovaci jistici (pojistkové spodky) - DO VYKLENKU:
| | SR 301/NVW1 250 | 250 3 sady poj. spodki vel. 1, tfrmeny 620 x 640 x 250 22
n SR 401/NVW2 500 | 250 4 sady poj. spodki vel. 1, timeny 930 x 640 x 250 30
n SR 501/NVW2 500 | 250 5 sad poj. spodkil vel. 1, tirmeny 1080 x 640 x 250 35
n SR 601/NVW2 750 | 250 6 sad poj. spodki vel. 1, timeny 1230 x 640 x 250 43
m | O[O SR 202/NVW1 400 | 400 2 sady poj. spodkil vel. 2, timeny 470 x 640 x 250 17
m O |0 SR 302/NVW1 400 | 400 3 sady poj. spodkil vel. 2, timeny 620 x 640 x 250 22
m | OO SR 402/NVW2 800 | 400 4 sady poj. spodkil vel. 2, trmeny 930 x 640 x 250 31
m|(O|O SR 502/NVW2 800 | 400 5 sad poj. spodkil vel. 2, tfmeny 1080 x 640 x 250 35
m (OO SR 602/NVW2 1200 | 400 6 sad poj. spodkil vel. 2, timeny 1230 x 640 x 250 4
m|O SR 408/NVW2 a0 | 400 2 :ggz :g} zgggtﬁ vel. 2. fmeny 780 x 640 x 250 2
o|o SR 508/NVW2 720 | 400 3 ::gz :3: :';gg::: el 2 fmeny 930 640 x250 £
m|O SR 608/NVW2 800 | 100 ; :ggz ';g: :gggtﬁ vel.Z tfmeny 1080 x 640 x 250 36
Skfiné rozpojovaci jistici (pojistkové spodky) - DO VYKLENKU (beton + plastové dvefe): .../KV... (beton + PC)
n [m] SR 202/KVW4 400 | 400 2 sady poj. spodkil vel. 2, tfmeny 534 x 510 x 250 36 kompaktnl’ piI i¥
n n SR 302/KvW4 400 | 400 3 sady poj. spodkil vel. 2, timeny 815x 510 x 250 51
n n SR 402/KVW4 800 | 400 4 sady poj. spodki vel. 2, timeny 1065 x 510 x 250 68
n n SR 502/KVW4 800 | 400 5 sad poj. spodkil vel. 2, timeny 1320 x 510 x 250 83 /
n SR 408/KVW4 a0 | 400 2 :ggz ":g: §E§§tﬁ vel. 2. tfmeny 815 x 510 x 250 51 A
m SR 508/KVW4 720 | 400 B el s 1065 x 510 x 250 68 m 4
L] SR 608/KVW4 800 | 100 P 1320 X510 x 250 8 \ \
Skiiné rozpojovaci jistici (pojistkové spodky) - KOMPAKTNI PILIR: %\ \
n SR 301/NKW1 250 | 250 3 sady poj. spodki vel. 1, timeny 620 x 1830 x 250 43 .\% %\
n SR 401/NKW2 500 | 250 4 sady poj. spodki vel. 1, trmeny 930 x 1830 x 250 58 \ .\%
n SR 501/NKW2 500 | 250 5 sad poj. spodkil vel. 1, tirmeny 1080 x 1830 x 250 66 .W\ \
n SR 601/NKW2 750 | 250 6 sad poj. spodki vel. 1, timeny 1230 x 1830 x 250 73 \ M
n m] SR 202/NKW1 400 | 400 2 sady poj. spodkil vel. 2, trmeny 470x 1830 x 250 34
u m] SR 302/NKW1 400 | 400 3 sady poj. spodkil vel. 2, trmeny 620 x 1830 x 250 44
u m] SR 402/NKW2 800 | 400 4 sady poj. spodka vel. 2, tirmeny 930 x 1830 x 250 58
| m} SR 502/NKW2 800 | 400 5 sad poj. spodkii vel. 2, timeny 1080 x 1830 x 250 66
../NK... (SMC)
| m} SR 602/NKW2 1200 | 400 6 sad poj. spodk vel. 2, timeny 1230 x 1830 x 250 73
m SR 408/NKW2 a0 | 308 2 Ay :ggg:ﬁ vel. 2 timeny 780 x 1830 x 250 19
o SR 508/NKW2 720 | 400 e v 930 x 1830 x 250 59
m SR 608/NKW2 800 | 100 5 :gﬂz ';g: zzggtﬂ velZ ffmeny 1080 x 1830 x 250 66
Udaje pro objednavku

Na zakazku je mozno vyrobit rozpojovaci jistici skiiné osazené poj. spodky vel. 00, popfipadé poj. spodky se Srouby na kabelova oka.

Rozpojovaci jistici skfiné urcené pro PRE jsou na zakazku dodavany se systémovou vlozkou EVVA (GUARD), piipadné v materialovém provedeni “P".
Na zakazku je moZné rozvadéce urcené pro osazeni do vyklenku ve sténé, v pfipadech provedeni materialového obloZeni skfiné nebo jejiho
podkladu stavebnim vyrobkem odli$nym od tfidy reakce na ohen A1 dle CSN EN 13501-1+ A1, doplnit o obloZeni do hoflavého podkladu.
Na zakazku, po konzultace se zakaznikem, Ize realizovat rozpojovaci jistici skiiné v provedeni Smart Grid. V pfipadé objednani rozvadéci
s pripravou pro rozvod optickych kabell pro energetickou spoleénost PRE je oznaceni téchto rozvadéci ,-0T" na konci standardniho
znateni (napf. SR302/KVWI-0T). Jako pfisluSenstvi téchto rozvadéci jsou k dispozici kryci $tity pro zakryti silovych ¢asti rozvadéce.

m Schvalené a odsouhlasené typy jednotlivych distribu¢nich spolecnosti.
O Rozpojovaci skfiné musi byt pfedem projednany a schvaleny pFislusnou distribuéni spolecnosti.
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