Distribuc¢ni rozvadeéce

héma z jeni

SS 100, 101, 102

LA

PEN |

°d

SS 200

i

PRIPOJKOVE SMYCKOVE SKRINE
PRO PRIPOJENI DO 240 mm?

B Technické parametry:

Jmenovité napéti Un:

Jmenovité pracovni napéti Ue:

Jmenovité izolacni napéti Ui:

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp:
Kategorie prepéti:

Jmenovity proud rozvadéce InA:

Jmenovity proud obvodu (jisténého vyvodu) Inc:
Jmenovity proud obvodu (nejisténého vyvodu) Inc:
Jmenovity podminény zkratovy proud lcc:

690V, AC

do 690V, AC
690V, AC

8 kV (1,2/50 pus)
\Y,

400 A

160, 250, 400 A
400 A

40 kKA

Jmenovity kratkodoby vydrzny proud Icw (nejisténého vyvodu): 36 kA / 10 ms

Jmenovity kmitocet fn:

Stupen znecisténi:

Uzemiiovaci soustava:

Stupen ochrany krytem:

Stupei mechanické ochrany:
Prostredi EMC:

Zafizeni jistici pfed zkratem (SCPD):

Zaftizeni jistici pred zkratem nejiSténého vyvodu:

Zakladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych ¢asti):

Ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem neZivych ¢asti):

Stupen hoflavosti:

50 Hz

3

TN-C

IP44, po otevieni dveii IPOO

IK10

B

pojist.vlozky nozové vel. 00,1,2

(rozsah vypinani a kategorie ufiti - char. gG)
koordinovany jistici prvek v predfazeném rozvadéci
(rozsah vypinani a kategorie uZiti - char. gG)
uzaviratelny kryt

Automatické odpojeni od zdroje

HB 40, V-0 dle CSN EN 60695-11-10

10

10 + 240 mm?
vel. 00 - do 50 mm?
vel. 1,2 - 10 +150 mm?

Max. prafez pFivodnich vodi¢u:
Max. prafez vyvodnich vodict dle poj. spodku:

Zpusob pfipojeni vodica

jistici prvek: - pojistkovy spodek vel.O0 - svorka H/M8

- pojistkovy spodek vel.1,2 - pfipojovaci V svorka
pFipojnice:
pracovni - pripojovaci V svorka

PEN - pfipojovaci V svorka; svorka H/M8

Uzemnéni - tfmenova svorka PE/M8

W Pouziti:

Pfipojkové rozvadéce a pilife se pouzivaji pro koncové nebo priibé&zné (smyckové) pfipojeni kabelové elektro-
rozvodné sité a jisténi privodniho vedeni k odbérnému mistu. Rozvadéce jsou uréené pro pouzivani mini-
malné osobami znalymi. Rozvadéce jsou urené pro instalaci a pouzivani ve venkovnim i vnitinim prostredi
jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.

M Technické provedeni:

Rozvadéce jsou dodavany s vnitini vyzbroji bez pojistkovych vioZek. Pro pfipojeni vodi¢u jsou v nabidce
jistici prvky s pfipojovacimi V svorkami umozinujicimi pfipojeni od 10mm?.

Kabelové rozvadéce osazené praporci tvaru V jsou standardné vybaveny tfrmeny. V pfipadé kompaktnich
pilifd miZe byt dodan zvlast kabelovy rozvadéc a prislusny pilifovy podstavec.

M Prislusenstvi:

Krytky kontaktt pojistkovych spodku.

Zasypovy material.

B Vyrobek odpovida poZzadavk(im platné normy:

CSN 33 3320 ed.2, CSN EN 61439-1 ed.2, CSN EN 61439-5 ed.2, PNE 35 7000 ed.2.

B Provedené zkousky, predpisy, legislativa:

Certifikat, prohlaseni o shodé a EU prohlaseni o shodé dle NV ¢. 117/2016 Sb., NV ¢. 118/2016 Sb.,
zdkona ¢. 90/2016 Sb., zdkona ¢. 22/1997 Sbh. ve znéni zdkona ¢. 91/2016 Sb, NV ¢.163/2002 Sbh.
ve znéni NV ¢.312/2005 Sh. a NV ¢.215/2016 Sb.

M P¥iklad udajt pro objednavku:_

Typové oznaceni: SS 102/NKF1W-C

Popis: Pfipojkovy kompaktni pilif pro pfipojeni do 240 mm? obsahujici jednu sadu pojistkovych spodk veli-
kosti 2. Pilif je vyroben z reaktoplastu, je ur€eny pro instalaci do volného terénu, s pfipojovacimi praporci
tvaru V osazenymi tfrmeny pro smyckovani na pfivodu, uzavirani dvefi jednoduchym zavérem pro odvétvi
energetiky a pripojovacimi praporci tvaru V osazenymi tfrmeny na vyvodu, monolitické provedeni rozvadéce.

SS 100 SS 200
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do vyklenku ve sténé
| AN | SS 100/NVE1P-C 400 | 160 | 1 sada poj. spodkii vel. 00, tfmeny 320x600x220 | 9 nebo zdéném piliFi
Sking pripojkové smyckové | | S$S 200/NVE1P-C 400 | 160 | 2 sady poj. spodkii vel. 00, timeny 320x600x220 | 10
pro pipojenido 240mm’ $S 300/NVETP-C 400 | 160 | 3 sady poj. spodki vel. 00, 470x600x220 | 12
- - sa 0. Spodku vel. UU, trmen
DO VYKLENKU Yoo s Y ihiad
(SMC, provedeni,C") ] [m] $S 101/NVF1W-C 400 | 250 | 1 sada poj. spodki vel. 1, tirmeny 320x600x220 | 10
| a SS 102/NVF1W- C 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel. 2, tirmeny 320x600x220 | 10
m} [m] SS 201/NVF1W-C 400 | 250 | 2 sady poj. spodki vel. 1, tfmeny 470x600x220 | 13
oo SS 100/PVE1P 400 | 160 | 1 sada poj. spodki vel. 00, timeny 374x570x242 | 8
[m] SS 200/PVE1P 400 | 160 | 2 sady poj. spodki vel. 00, trmeny 374x570x242 | 9
Skiiné pripojkové - N .
pro piipojeni do 240 mm? oo SS 300/PVE1P 400 | 160 | 3 sady poj. spodkii vel. 00, tfmeny 484x570x242 | N
R;g) VYKLENKU m] SS 101/PVF1IW 400 | 250 | 1 sada poj. spodki vel. 1, ttrmeny 374x570x242 | 8
[m] SS 102/PVF1IW 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel. 2, tirmeny 374x570x242 | 8
m] SS 201/PVFIW 400 | 250 | 2 sady poj. spodki vel. 1, tfmeny 484 x570x242 | 1
o|a SS 100/NVE1P 400 | 160 | 1 sada poj. spodki vel. 00, timeny 320x640x250 | 1
u] SS 200/NVE1P 400 | 160 | 2 sady poj. spodki vel. 00, timeny 320x640x250 | 15 o
Skfiné pfipojkové smyckové
010 pfipoent do 240 mm’ o S5 300/NVETP 400 | 160 | 3 sady poj. spodkiivel. 00, tmeny | 470x640x250 | 16 i/ PV... (P(: 'i K\l/'"_(llf’veton +PC)
g?AS{YKLENKU o| |of sstomEw 400 | 250 | 1 sada poj. spodkivel. 1, timeny | 320x640x250 | 12 ompaktni pilif
u] [m} SS 102/NVF1W 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel. 2, trmeny 320x640x250 | 12 \ /‘
u] SS 201/NVFIW 400 | 250 | 2 sady poj. spodki vel. 1, ttrmeny 470x640x250 | 17
Skiiné pripojkové smy&kové H | SS101/KVF4W 400 | 250 | 1sada poj. spodkil vel. 1, tfmeny 410x610x250 | 28 P & 3
pro pfipojeni do 240 mm? A
DO VYKLENKU u SS 102/KVFAW 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel.2, timeny 410x610x250 | 28
(beton + plastové dvefe, \ut/‘
vyska 610 mm) u] m | S5201/KVFAW 400 | 250 | 2 sady poj. spodki vel.], timeny 410x610x250 | 29 ~] §
| SS 100/KVE4AP- M 400 | 160 | 1 sada poj. spodki vel. 00, timeny 410x510x250 | 26 \ \
Skiiné pfinoikové smyikové ] SS 200/KVE4P- M 400 | 160 | 2 sady poj. spodki vel. 00, timeny 410x510x250 | 27 % %
finé prl|p0|k0ve smyckové \ \
pro pipojent do 240 mm* [ S5 300/KVE4P-M 400 | 160 | 3sady poj. spodki vel. 00, timeny | 410x510x250 | 28
DO VYKLENKU : - - \ \
(beton + plastové o|a SS 101/KVFAW-M 400 | 250 | 1 sada poj. spodkii vel. 1, tfmeny 410x510x250 | 26 M
dvefe, vyska 510 mm) n $S 102/KVFAW- M 400 | 400 | 1 sada poj.spockivel. 2, tmeny | 410x510x250 | 26 j\ ~_|
a SS 201/KVFAW-M 400 | 250 | 2 sady poj. spodki vel.1, trmeny 540x510x250 | 36
| SS 100/NKE1P-C 400 | 160 | 1 sada poj. spodki vel. 00, timeny 320x1810x220 | 20 .
[ ] $S 200/NKE1P-C 400 | 160 | 2sady poj. spodki vel. 00, timeny | 320x1810x220 | 21 &
Skiiné pipojkové smyckové
pro pripojeni do 240 mm? ] SS 300/NKE1P-C 400 | 160 | 3sady poj. spodki vel. 00, timeny | 470 x 1810x 220 | 26
:é?wﬂélPAKENi,PLEi)ﬁ . $S 101/NKF1W- C 400 | 250 | 1sada poj spodivel. 1, tmeny | 320 x 1810x 220 | 21 «/NK..-C(SMC) ../NK...(SMC)
, provedeni, -
| SS 102/NKF1W- C 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel. 2, tfmeny 320x1810x220 | 21
SS 201/NKF1W-C 400 | 250 | 2 sady poj. spodkii vel. 1, tfmeny 470x1810x220 | 27
[m] SS 100/PKE1P 400 | 160 | 1 sada poj. spodki vel. 00, trmeny 374x1785x242 | 21
o|o SS 200/PKE1P 400 | 160 | 2 sady poj. spodki vel. 00, trmeny 374x1785x242 | 22
Skiing pripojkové smyckové
pro pripojeni do 240 mm? [m] SS 300/PKE1P 400 | 160 | 3sady poj. spodk vel. 00, trmeny | 484 x 1785 x 242 | 26
:;g)MPAKTNI PILIR O|o|m| SS101/PKFIW 400 | 250 | 1sadapoj. spodkivel. 1, timeny | 374x1785x 242 | 21
m] SS 102/PKF1W 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel. 2, tirmeny 374x1785x242 | 21
[m] SS 201/PKF1W 400 | 250 | 2 sady poj. spodkii vel. 1, tfmeny 484 x1785x 242 | 26
[m] SS 100/NKETP 400 | 160 | 1 sada poj. spodki vel. 00, trmeny 320x1830x250 | 22
Skfiné pripojkové smytkové o|o SS 200/NKE1P 400 | 160 | 2 sady poj. spodkii vel. 00, timeny 320x1830x250 | 30
pro pripojent do 240mnr’ o $S 300/NKETP 400 | 160 | 3 sady poj.spodki vel. 00, 470x 1830 %250 | 31
. e sa 0. Spodku vel. UU, trmen! X X
KOMPAKTNi PILIR Yoo s Y
(SMmC) o|o SS 101/NKF1W 400 | 250 | 1 sada poj. spodki vel. 1, tfmeny 320x1830x250 | 23
a a SS 102/NKF1W 400 | 400 | 1 sada poj. spodki vel. 2, tfrmeny 320x1830x250 | 23
[m] [m] SS 201/NKF1W 400 | 250 | 2 sady poj. spodki vel. 1, tfmeny 470x 1830x 250 | 32 )
Udaje pro objednévku .../PK... (PC)

Poznamka: PFi objednavce nutno uvést nazev (zkratku) energ. spoleénosti (éEZ, E.ON/EG.D, PRE), k jejiz distribu¢ni soustavé bude
rozvadéc pFipojen (instalovan).

Na zakazku je mozno vyrobit pripojkové smyckové skiiné osazené poj. spodky vel. DIIl - E33 nebo poj. spodky vel. 1, 2 se Srouby (popi. kombinace praporcii a Sroubii) pro mozné piipojeni pomoci kabelovych ok. Rozvadéce
typu SS201 uréené pro PRE jsou dodavany s dvojitou pfipojnici PEN. Na zakazku je moZno vyrobit rozvadéé typu 8201 PR.2, vybaveny svodovymi pasy umoZiiujicimi pfipojeni vech vodicd pouze ve spodni ¢asti
rozvadéce. Na zakdzku je moZné vyrobit rozvadéce uréené pro osazeni do vyklenku ve sténg, v pfipadech provedeni materidlového obloZeni skfiné nebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSnym od
tridy reakce na oheii A1 dle CSN EN 13501-1+ A1, doplnit o oblozeni do hoflavého podkladu. V pfipadé objednani rozvadéci s pripravou pro rozvod optickych kabeld pro energetickou spolecnost PRE je

oznaceni téchto rozvadéct ,-0T" na konci standardniho znaceni (napf. SS102/KVFAW-0T). Jako prislusenstvi téchto rozvadéci jsou k dispozici kryci $tity pro zakryti silovych ¢asti rozvadéce.

m Schvalené a odsouhlasené typy jednotlivych distribu¢nich spolecnosti.

O Pripojkové sk¥iné musi byt pfedem projednany a schvaleny pfislusnou distribuéni spolec¢nosti.

Kombinace pfipojkové smyckové skiiné s prepétovymi ochranami viz str. 28. Kombinace pfipojkové smyckové skiiné s elektromérovym rozvadécem na str. 20
a str. 33-41 (sestavy Helga®).
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