DK

HOLOUBKOV

BOHEMIA

EU PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2023-21
Obchodni jméno: DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
338 01
Ceska republika
ICO: 08229601
Vyrobek: PRAZDNE SKRINE PRO ROZVADECE NN
Typ: SS, SR, SD, SE, ER, ES, EP, RVO, RPO, SB, RP, SPZ (viz pfiloha)
Jmenovité hodnoty: 690V AC, I1P42 (IP44), IK10,

material beton+ PC (materidlové provedeni K)
material beton+ plech (materiadlové provedeni B)

Pouziti: Prazdné skfiné a pilife jsou uréené pro vyrobu rozvadécu do 690V AC, pro instalaci a pouzivani ve
venkovnim i vnitfnim prostfedi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.

VysSe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s prisluSnymi harmoniza¢nimi pravnimi pfedpisy Evropské unie:
- Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014
VySe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky:
- Nafizeni vlady €. 117/2016 Sb. ze dne 30.3.2016
- Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sh. ze dne 30.3.2016

Odkazy na pouzité pfislusné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichZ zakladé se shoda prohlasuje:
- CSN EN 62208 ed.2 : 2012

EZU - Elektrotechnicky zkuSebni tstav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, CR) zkousel, certifikoval dany vyrobek a vydal:
- EZQ certifikat ¢. 1230059 ze dne 7.3.2023
- EZU protokol €. 230490-01/01 ze dne 27.2.2023
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na zakladé zakona ¢. 90/2016 Sb.
Vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.
Shoda s technickou dokumentaci a se zékladnimi pozadavky je zajisténa systémem Fizenf jakosti podle CSN EN 1SO 9001 : 2016.

Misto vydani: Holoubkov Jméno: Lang Jifi

Datum vydani:  13.3.2023 Funkce: feditel

”

Podpis: ii



PRILOHA €.1 K EU PROHLASENI O SHODE €.2023-21:

PRAZDNE SKRINE A PILIRE PRO ROZVADECE NN - ZNACEN;:

1 2 3 4 5 6
SS 1 / K \% - 4
Uré&eni prazdné sking | Velikost prazdné skfing Materialové provedeni| Konstruk éni provedeni Uzavirani dveri Specifikace vyrobce
SS - 1- B- V- 1- -M -
SR - 2- K- F- 2- T-
SD - 3- P- 3-
SE - 4 - 4
ER - 5- 5—
ES - 6— 6—
EP - 7- 7-
RVO - 8- 8—
RPO - 9-—
SB -
RP —
SPZ -
Znaéeni v ndvaznosti na PNE 35 7040 ed.3
Vyswvetlivky:
Sloupec | Kéd Popis kédu
SS uteno pro distribtini rozvadée piipojkové smykové (fipojkové sking smyekové)
SR ugeno pro distribini rozvadce rozpojovaci jistici (rozpojovaci jisticiiéhe)
SD rozngrové shodné s typy SR, &eno pro distribiini rozvadce rozpojovaci jistici (rozpojovaci jisticiiéhe) s dtlenou gipojnici
SE roznérov¢ shodné s typy SR, &no pro distribtini rozvadce rozpojovaci jistici (rozpojovaci jisticiishg) s dtlenou gipojnici - patrové usgadani
ER rozngrové shodné s typy SS, &eno pro elektrogrové rozvadce
1 ES rozndrové shodné s typy SS, teno pro elektrogrové rozvadce — usptadani vedle sebe
EP rozngrové shodné s typy SS, teno pro elektrogrové rozvadce — usptadani nad sebou
RVO roznérowvé shodné s typy SS, SR&eno pro rozvagte veejného osstleni
RPO rozndrové shodné s typy SS, deno pro rozvatte pepitovych ochran
SB rozngrové shodné s typy SS, deno pro distribéni rozvadce piipojkové smykové s pepitovou ochranou
RP roznérové shodné s typy SS a SR¢eno pro pistrojové rozvage
SPZ roznirové shodné s typem SS,&@no pro plynorérové rozvadce (plynongrové sking), na dvéich znak HUP
3 B Betonovy skelet + dve z ocelového plechu
K Betonovy skelet + dve z plastu
V Pro osazeni do vyklenku vesst (ve z&ném pilti) materialového provedertiidly reakce na olieAl dleCSN EN 13501-1+A1
4 E Pro osazeni dov vyklenku vesst (ve zdiném pilii) v piipadech provedeni materialového obloZeni rozt&debo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSwyghtridy reakce
na ohé Al dleCSN EN 13501-1+A1
P Pro osazeni na samostatnyipiliy podstavec
1 Jednoduchy zév rozvodnych z&zeni pro odstvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed. 28N 35 9754 —jfloha 1
2 Tifbodové uzavirani na vioZku zfiu rozvodnych zézeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z8N 35 9754 —jiloha 1
3 Plombovatelny Sroub M6
4 Dualni uzavirani (energeticky z@dle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —fjloha 1 + z&wr pro ostatni oditvi dle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —jfloha 2)
5 5 Tiibodové uzavirani na cylindricky viozkovy zadmek
6 Jednoduché uzavirani na cylindricky zadmek
7 ZAwr rozvadca na trnovy kI 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed. 238N 35 9756
8 Zawr rozvadti na trnovy kié 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed.Z8N 35 9756 + jednoduchy z&wozvodnych z&zeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a
CSN 35 9754 —filohal
9 Specialni uzavirani dle pozadawbjednavatele
6 -M Betonové provedeni pro sestavy ugutané vedle sebe
-T Betonové provedeni pro sestavy ugptané pod sebou




PRILOHA €.2 K EU PROHLASENI O SHODE €.2023-21:

PRAZDNE SKRINE A PILIRE PRO ROZVADECE NN - ROZMERY:
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