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EU PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2023-12
Obchodni jméno: DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
33801
Ceska republika
ICO: 08229601
Vyrobek: ROzVADEC PREPETOVYCH OCHRAN
Typ: RPO (viz pfiloha)
Jmenovité hodnoty: Un=230/400V, InA=do 125A, fn=50Hz, Icc=10kA, 1P44/20C, IK10
Pouziti: Rozvadéce, ve kterych jsou instalovany svodi¢e bleskovych proudl dle souboru platnych norem

CSN EN 62305 ed.2 a PNE 33 0000-5 ed.2, jsou uréeny pro ochranu objekt(l pfed bleskem a
pfepétim (napf. rodinné a obytné domy, priimyslové objekty). Rozvadéce jsou uréené pro pouzivani
minimalné osobami znalymi, pfipadné laiky (RPO s prepazkou). Rozvadéce jsou uréené pro instalaci
a pouzivani ve venkovnim i vnitinim prostfedi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi
konstrukce.

VySe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfisluSnymi harmonizaénimi pravnimi pfedpisy Evropské unie:
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014
Vy$e popsany predmét prohlaseni je ve shodé s pfislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky:
- Nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
- Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
Odkazy na pouzité pfislusné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:
- CSNEN 61439-1 ed.2: 2012 +0O1 + 22
- CSN EN 61439-3: 2012 +O1
EZU - Elektrotechnicky zkuSebni Ustav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, CR) zkougel, certifikoval dany vyrobek a vydal:
- EZU certifikat €. 1210263 ze dne 24.5.2021
- EZU protokol ¢. 210884-01/01 ze dne 27.4.2021
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na zakladé zakona ¢&. 90/2016 Sb.
Vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.
Shoda s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZzadavky je zaji$téna systémem Fizeni jakosti podle CSN EN 1SO 9001 : 2015.

Misto vydani: Holoubkov Jméno: Lang Jifi

Datum vydani:  9.1.2023 Funkce: feditel

Podpis: ‘qﬁ




PRILOHA €.1 K EU PROHLASENI O SHODE €.2023-12:

ROZVADECE PREPETOVYCH OCHRAN
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Vysvétlivky:

Sloupec | Kéd Popis kédu
1 RPO Rozva& prepitovych ochran (se svadibleskovych prouil a prepti)
P Celoplastové provedeni z termoplastu
2 N Celoplastové provedeni z termosetu
K Betonovy skelet + dve z plastu
\ Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zdném pilii) materidlového provedeniidy reakce na ohieAl dle CSN EN 13501-1+A1
E Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zatném pilii) v pripadech provedeni materialového obloZeni rozsédebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSwyhttidy reakce
na ohé Al dleCSN EN 13501-1+A1
N Pro osazeni na&tu materialového provedetiidy reakce na oheAl dle CSN EN 13501-1+A1
3 E Pro osazeni nadtu v piipadech materialového provedersinst (podkladu rozvagte) odliSného odridy reakce na olieAl dleCSN EN 13501-1+A1
P Pro osazeni na samostatnyipili podstavec
S Pro upevéni na ogrny bod venkovniho vedeni
K Kompaktni pilt (kompaktni provedeni rozvéte, koncovkového dilu a zakladového dilu)
C Celek rozvagte a pilte bez zakladového dilu
S Sroub s podloZzkami a matici priippjeni kabelovych ok
P Himé gipojeni piného vodie do konstruéni svorky
C Pomocny pechodovy pipojovaci praporec {fpojovaci svorka) tvaru V, geny pro koncové i snékové gipojeni vodéa
na pojistkové spodky velikosti 00 pomoitheni — do 240mrh
4.6 D Pomocny pechodovy pipojovaci praporec (fpojovaci svorka) tvaru V, geny pro koncové i snikové fipojeni vodéa
! na pojistkové spodky velikosti 1 nebo 2 pomdiieni — do 240mrh
E Pomocny pechodovy pipojovaci praporec {fpojovaci svorka) tvaru V, geny pro smykové fipojeni vodéa jednoduchymitmenem
na pojistkové spodky velikosti 00 pomoirheni — do 2x 240mm
F Pomocny fechodovy pipojovaci praporec jpojovaci svorka) tvaru V, geny pro smykové gipojeni vodéi jednoduchymimenem
na pojistkové spodky velikosti 1 nebo 2 pomarrieni — do 2x 240mrh
1 Jednoduchy zév rozvodnych z&zeni pro odstvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z8N 35 9754 —ifloha 1
2 Tribodové uzavirani na viozku zév rozvodnych zézeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.2°8N 35 9754 —jfloha 1
3 Plombovatelny Sroub M6
5 4 Dudlni uzavirani (energeticky zadle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —ifloha 1 + zawr pro ostatni odstvi dle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —jloha 2)
5 Tiibodové uzaviréni na cylindricky viozkovy zamek
6 Jednoduché uzavirani na cylindricky zamek
7 ZAwr rozvadca na trnovy kI 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed. 238N 35 9756
9 Speciélni uzavirani dle pozadéawbjednavatele
-C Celoplastové monolitické provedentisk
7 -M Betonové provedeni pro sestavy ugutané vedle sebe
-T Betonové provedeni pro sestavy uggtané pod sebou
-L Skifit s odnimatelnou liStou
8 M Svodk bleskového proudu typ TIfda B) - Modul
\ Kombinovany svodi bleskového proudu aepsti typ T1,T2 (tida B,C) - Ventil




