DK

HOLOUBKOV

BOHEMIA

EU PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2023-09
Obchodni jméno: DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
33801
Ceska republika
ICO: 08229601
Vyrobek: ROzZVADEC VEREJNEHO OSVETLENI
Typ: RVO 0, RVO S1, RVO P1, RVO S1 + 100 (viz pfiloha)
Jmenovité hodnoty: Un=230/400V, InNA=80A, fn=50Hz, Icc=10/40kA, 1P44/20C/00, IK10
Pouziti: Rozvadéc a pilif vefejného osvétleni slouzi k ovladani vefejného osvétleni s moznosti pouziti

soumrakového spinace, spinacich hodin nebo impulsu ze sité¢ (HDO).Distribu¢ni ¢ast rozvadéce
je uréena pro pouzivani minimalné osobami znalymi, elektromérova ¢ast a ¢ast RVO rozvadéce
je uréena pro pouzivani laiky. Rozvadéce jsou uréené pro instalaci a pouzivani ve venkovnim

i vnitfnim prostredi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce

VysSe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s prisluSnymi harmonizaénimi pravnimi predpisy Evropské unie:
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014
VySe popsany pfedmét prohlasenf je ve shodé s pfislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky:
- Nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
- Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
Odkazy na pouZzité pfislusné harmonizované normy a technicke specifikace, na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:
- CSNEN 61439-1ed.2: 2012 + O1 + Z2
- CSN EN 61439-3: 2012 + O1
- CSN EN 61439-5ed.2 : 2011
EZU - Elektrotechnicky zkuSebni dstav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, CR) zkougel, certifikoval dany vyrobek a vydal:
- EZU certifikat €. 1210626 ze dne 12.11.2021
- EZU protokol €. 210885-01/01 ze dne 26.10.2021
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na zakladé zakona ¢. 90/2016 Sb.
Vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.
Shoda s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZzadavky je zaji$téna systémem Fizeni jakosti podle CSN EN 1SO 9001 : 2016.
Misto vydani: Holoubkov Jméno: Lang Jifi

Datum vydani:  9.1.2023 Funkce: feditel

Podpis:
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PRILOHA €.1 K EU PROHLASENI O SHODE €.2023-09

ROZVADEC VEREJNEHO OSVETLENI
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Znateni dle PNE 35 7040 ed.3 Specifikace rozvégte

Vyswvétlivky:

Sloupec

Kod

Popis kédu

1

RVO

Rozvade verejného osttleni

2

0

Samostatny modul proiené osetleni (nebude pouZit sloupec 3 a 4)

Pl

Komplet modulu vejného osétleni (0) a néfici soupravy ve vertikalnim usgimlani (nad sebou)

S1

Komplet modulu v@jného osétleni (0) a néfici soupravy v horizontalnim usgmlani (vedle sebe)

1,23, ...

Peet jisticich sad

00

Pojistkové spodky nozové velikosti 00

01

Pojistkové spodky nozové velikosti 1

02

Pojistkové spodky nozové velikosti 2

10

Pojistkovy odpinahorizontalni velikosti 00, resp. 000

11

Pojistkovy odpinahorizontalni velikosti 1

12

Pojistkovy odpinahorizontalni velikosti 2

20

Pojistkové listy vertikalni velikosti 00

22

Pojistkové listy vertikalni velikosti 2

30

Pojistkovy odpinalistovy vertikalni velikosti 00

32

Pojistkovy odpinalistovy vertikalni velikosti 2

71

Pojistkové spodky valcové velikosti 10x38

72

Pojistkové spodky valcové velikosti 14x51

73

Pojistkové spodky valcové velikosti 22x58

81

Pojistkovy odpinavalcové velikosti 10x38

82

Pojistkovy odpinavalcové velikosti 14x51

83

Pojistkovy odpinavalcové velikosti 22x58
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Kombinace pojistkovych spotikile dohody s vyrobcem

Celoplastové provedeni z termoplastu

Celoplastové provedeni z termosetu

Betonovy skelet + dve z ocelového plechu

Betonovy skelet + dve z plastu

Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zaném pilii) materidlového provedeniidy reakce na olieAl dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zctném pilfi) v pripadech provedeni materialového oblozeni rozs&debo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSnghtidy reakce na ofieAl dieCSN EN 13501-
1+A1

Pro osazeni nastu materidlového provedeitiidy reakce na ofieAl dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni nassiu v Fipadech materidlového provederghst (podkladu rozvatte) odliSného odiidy reakce na ofieAl dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni na samostatnyfpily podstavec

Pro upevéni na ogrny bod venkovniho vedeni

Kompaktni pili (kompaktni provedeni rozvéte, koncovkového dilu a zékladového dilu)

Celek rozvaete a pilte bez zékladového dilu

7,9

Plocha Sroubova svorka ajesta matici, Sroubem a podloz 4 pro koncové i snilgové [Fipojeni vodie kabel. oky (pifez vodi je odvisly od vel. kabelovych ok a vel. Sroubovépoje svorky)

Konstrukni svorka, utena pro koncové i snilyové Fimé fipojeni piného vodie pilozkou (6-50 mrh, 2x 6-50 mm)

Praporec jisticiho prvku velikosti 00 tvaru V¢eny pro koncovéifpojeni vodie jednoduchymimenem (10-95 mf

s|<|v|w]o|®|v|o|m|z| 0 |<|x|w|z|[ov

Praporec jisticiho prvku velikosti 1 nebo 2 tvatwréeny pro koncovéiiipojeni vodée jednoduchymimenem (10-240 mfp

Pomocny pechodovy praporec tvaru V,&my pro koncovéiipojeni vodée jednoduchymimenem na jistici prvek vel. 00 (10-95 Aim

Pomocny pechodovy praporec tvaru V,dany pro koncovéigpojeni vodie jednoduchymitmenem na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (10-240°nm

Pomocny pechodovy pipojovaci praporec tvaru V, &ny pro smgkové fipojeni vodta dvéma jednoduchymiitneny na jistici prvek vel. 00 (2x 10-240 Am

Pomocny pechodovy pipojovaci praporec tvaru V, &ny pro smygkové gipojeni vodti dvéma jednoduchymiiineny na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (2x 10-240 9nm

Jednoduchy z#v rozvodnych z&zeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z°8N 35 9754 —ijloha 1

Tribodové uzavirani na viozku zfiu rozvodnych zézeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z'8N 35 9754 —ifloha 1

Plombovatelny roub M6

Dudlni uzavirani (energeticky zfudle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —jfloha 1 + zawr pro ostatni odstvi dle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —ifloha 2)

Tiibodové uzavirani na cylindricky viozkovy zamek

Jednoduché uzavirani na cylindricky zamek

Zawr rozvadci na trovy klé 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed. 28N 35 9756

Zawr rozvadici na trnovy klé 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed. 28N 35 9756 + jednoduchy zfivozvodnych zézeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z'8N 35 9754 —ilohal

Specialni uzavirani dle pozadéwbjednavatele

10

Celoplastové monolitické provedenfisk

Betonové provedeni pro sestavy usptané vedle sebe

alz|o]e| @] N o|a| A w|N(R]TmO| o]

Betonové provedeni pro sestavy usgpiané pod sebou

11

Soumrakovy spita

Spinaci hodiny

Spinaci astronomické hodiny

Spinani impulsem (HDO)

12

Spinaci hodiny

Bez spinani

13

Casovyelen

Bezcasovéhalenu

14

Peet jednofazovych vyvad

15

Svodgi bleskového proudu typ T idia B) - Modul

Kombinovany svodi bleskového proudu aepiti typ T1,T2 (tida B,C) - Ventil

Bez svodie bleskového proudu

(16)

Repinani ovladani rezimu provozu pomokgginae — vypnuto / zapnuto / automaticky rezim

Bez ffepinani ovladani rezimu provozu pomogginae

17)

Vnitini oswtleni

Bez vnitniho osetleni
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Vestavna zasuvka — 1f

N
&}

Vestavna zasuvka — 3f

0

Bez vestavné zasuvky

/10 - 80

Proudova hodnota hlavniho jistiLO - 80A (pouze pro varianty roz¢éd RVO P1 a RVO S1)

/6A - J40A

Proudova hodnota vyvodniho obvodu 6-40A

1f

1f soustava

3f

3f soustava

CEZ, EON, PRE

Energeticka spatost, k jejiz distribtni soustay bude rozvagk pripojen (pouze pro varianty rozvéige RVO P1 a RVO S1)




