DK

HOLOUBKOV

BOHEMIA

EU PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2023-07
Obchodni jméno: DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
33801
Ceska republika
ICO: 08229601
Vyrobek: ELEKTROMEROVE ROZVADECE S NEPRIMYM MERENIM (do 125A)
Typ: NR, NS, NP (viz pfiloha)
Jmenovité hodnoty: Un=230/400V, InA=do125A, fn=50Hz, Icc=10/40kA, 1P44/20C, IK10
Pouziti: Elektromérové rozvadéce a pilife jsou uréeny pro nepfimé méreni spotfeby elektrické energie. Jsou

vhodné pro rodinné domy a vyrobni objekty podnikatelské ¢innosti s odbérem elektrické energie
vysSim, nez dovoluje distributor elektrické energie v misté pfipojeni pomoci pfimého méfeni.
Distribu¢ni ¢ast rozvadéce je uréena pro pouzivani minimalné osobami znalymi, elektromérova ¢ast
rozvadéce je ur€ena pro pouzivani laiky. Rozvadéce jsou uréené pro instalaci a pouzivani ve
venkovnim i vnitfnim prostfedi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.

VySe popsany pfedmét prohlaSeni je ve shodé s pfisluSnymi harmonizaénimi pravnimi pfedpisy Evropské unie:
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014

Vy$e popsany predmét prohlaseni je ve shodé s pfislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky:
- Nafizeni vlady €. 117/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
- Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
Odkazy na pouzité pfislusné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:
- (;SN EN 61439-1 ed.2: 2012 + O1 + Z2
- (;SN EN 61439-3: 2012 + O1
- CSN EN 61439-5ed.2 : 2011
EZU - Elektrotechnicky zku$ebni Gstav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, CR) zkousel, certifikoval dany vyrobek a vydal:
- EZU certifikét ¢. 1210629 ze dne 12.11.2021
- EZU protokol ¢. 210882-01/01 ze dne 25.10.2021
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na zakladé zakona ¢. 90/2016 Sb.

Vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.

Shoda s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZzadavky je zaji$téna systémem Fizeni jakosti podle CSN EN 1SO 9001 : 2016.

Misto vydani: Holoubkov Jméno: Lang Jifi
Datum vydani:  9.1.2023 Funkce: feditel
Podpis:
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PRILOHA €.1 K EU PROHLASENI O SHODE €.2023-07

ELEKTROMEROVE ROZVADECE S NEPRIMYM MERENIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N S 2 1 2| +1]02|/| N \Y E 8 P BD250| -200A -O |/|CEZ
Druh  |Usparadani|Usparadanil  Potet Umisténi Distribu &ni Materialové |Konstruk &ni| Zpusob |Uzavirani| Zpisob |Specifikace Typ Proudova Typ Rozhrani Energetickd]
rozvadéte| rozvadéte | méFici |elektroméri| pFistroj rozvade provedeni | provedeni | pFipojeni [ dvefi [ pFipojeni | vyrobce hlavniho hodnota méfeni vystupu spolanost

NN soupravy méFici Potet | Pouzity pFivodu vyvodu jisti¢e h!gvnl’ho impulsi
soupravy jisticich | jistici jisti¢e elektroméru
sad | prvek
N— R- 1- 1- 1- 1- 00 P- V- S—- 1- S- 100 - do 1000A CEZ -
S—- 2- 2- 2- 2- 01 N— F- M- 2- M- —-C - 125 - -NN- [-O- EON —
P- 5- 3- 3- |02 B- N - P- 4-— P- 160 — -VN - PRE -
4- |03 K- E- V- 5- V- 250 — -VVN —
04 P- W— 6— W— 400 —
10 S—- C- 7- C- 630 —
11 K- D- 8- D- 1000 —
12 C- E- 9-— E-
20 F- F-
22
30
32
99
Elektromérovy rozvade Znaeni dle PNE 35 7040 ed.3 Specifikace rozvéagte
Vyswvétlivky:
Sloupec | Kéd Popis kédu
1 N Elektrongrovy rozvadc pro nepimé nereni Inc< 1000A
R Samostatny modul pro umief msfici soupravy (nebude pouZit sloupec 6 a 7)
2 S Komplet modulu rtici soupravy (R) a modulu distritniho rozvadce (pipojkové sking) v horizontdInim usp@déani (vedle sebe)
P Komplet modulu ®ici soupravy (R) a modulu distritniho rozvadce (piipojkové sking) ve vertikalnim uspi@dani (patrové)
1 Prostor pro osazeni jednosazbovéffézového elektrogru
3 2 Prostor pro osazeni dvousazbovéffdzového elektrosru vietns prostoru pro osazeni spinaciho prvku sazby
5 Prostor pro osazeni dvousazbového elekirorse spinacim prvkem sazby
4 1,2, ... Paet elektronsri
1 Fistroje pod plombovatelnym krytem
5 2 Fristroje na konstruini desce s plombovatelnym krytem jiti
3 Uspdadani pro PRE
6 1,234, .. Peet jisticich sad
00 Pojistkové spodky nozové velikosti 00, resp. 000
01 Pojistkové spodky nozové velikosti 1
02 Pojistkové spodky nozové velikosti 2
03 Pojistkové spodky noZové velikosti 3
04 Pojistkové spodky noZové velikosti 4
10 Pojistkovy odpinahorizontélni velikosti 00, resp. 000
7 11 Pojistkovy odpinahorizontalni velikosti 1
12 Pojistkovy odpinahorizontalni velikosti 2
20 Pojistkové listy vertikalni velikosti 00, re€j00
22 Pojistkové listy vertikalni velikosti 2
30 Pojistkovy odpinaliStovy vertikaIni velikosti 00, resp. 000
32 Pojistkovy odpinaliStovy vertikaIni velikosti 2
99 Kombinace pojistkovych spoiikile dohody s vyrobcem
P Celoplastové provedeni z termoplastu
8 N Celoplastové provedeni z termosetu
B Betonovy skelet + dwe z ocelového plechu
K Betonovy skelet + dve z plastu
V Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zaném pilii) materialového provederiiidy reakce na ohieAl dle CSN EN 13501-1+A1
E Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zatném pilii) v pripadech provedeni materialového obloZeni rozsédebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSoyhttidy
reakce na ohieAl dleCSN EN 13501-1+A1
N Pro osazeni na&tu materialového provedetiidy reakce na oheAl dle CSN EN 13501-1+A1
9 E Pro osazeni naditu v piipadech materialového provedersinst (podkladu rozvagte) odliSného odridy reakce na olieAl dleCSN EN 13501-1+A1
P Pro osazeni na samostatnyipiliy podstavec
S Pro upevéni na ogrny bod venkovniho vedeni
K Kompaktni pilt (kompaktni provedeni rozvéte, koncovkového dilu a zakladového dilu)
C Celek rozvagte a pilte bez zakladového dilu
s Plocha Sroubovéa svorka opettd matici, Sroubem a podlozkamiiena pro koncové i smikové gipojeni vodée kabel. oky (pifez vodéa je odvisly od vel. kabelovych
ok a vel. Sroubového spoje svorky)
M Plocha Sroubova svorka se zalisovanou maticifepatSroubem a podlozkamigena pro koncové i snikové gripojeni vodée kabel. oky (pifez vodéi je odvisly od
vel. kabelovych ok a vel. Sroubového spoje svorky)
P Konstrukni svorka, utena pro koncové i snigové Fimé ipojeni piného vodie prilozkou (6-50 mrh, 2x 6-50 mif)
10 +12 V Praporec jisticiho prvku velikosti 00 tvaru Vgeny pro koncovéifpojeni vodée jednoduchymitmenem (10-95 mA
W Praporec jisticiho prvku velikosti 1 nebo 2 tvatuuréeny pro koncovéiipojeni vodée jednoduchymitmenem (10-240 mf
C Pomocny fechodovy praporec tvaru V,demy pro koncovéiipojeni vodée jednoduchymimenem na jistici prvek vel. 00 (10-95 Aim
D Pomocny pechodovy praporec tvaru V,aemy pro koncovéipojeni vodée jednoduchymitmenem na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (10-240%nm
E Pomocny fechodovy pipojovaci praporec tvaru V, &ny pro smykové ipojeni vodéi dvéma jednoduchymirmeny na jistici prvek vel. 00 (2x 10-240 Am
F Pomocny fechodovy pipojovaci praporec tvaru V, &ny pro smykové ipojeni vodéa dvéma jednoduchymirmeny na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (2x 10-2403nm
1 Jednoduchy z&v rozvodnych z&izeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.ZZ8N 35 9754 —filoha 1
2 Tribodové uzavirani na vioZzku zfiv rozvodnych zézeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.2°8N 35 9754 —jfloha 1
4 Duélni uzavirani (energeticky zfdle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —jiloha 1 + z&ur pro ostatni oditvi dle PN-DCK 01-2006 ed.2@SN 35 9754 —filoha 2)
5 Tribodové uzavirani na cylindricky vlozkovy zamek
11 6 Jednoduché uzavirani na cylindricky zamek
7 ZAwr rozvadea na trnovy kI 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed. 238N 35 9756
8 Zawer rozvadca na trnovy kié 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed. 8N 35 9756 + jednoduchy z&iwozvodnych z&zeni pro oditvi energetiky dle PN-DCK 01-2006
ed.2 aCSN 35 9754 —filohal
9 Specialni uzavirani dle pozadawbjednavatele
13 Standardni provedeni
-C Celoplastové monolitické provedentisk
125 Hlavni jisté do 125A (ozn&eni dle vyrobce jiste - LVN125, C125H, ...)
160 Hlavni jisté do 160A (ozn&eni dle vyrobce jistie - BC160, NSX160, ...)
14 250 Hlavni jisté do 250A (oznéeni dle vyrobce jistie - BD250, NSX250, ...)
400 Hlavni jisté do 400A (ozng&eni dle vyrobce jiste - NSX400, ...)
630 Hlavni jisté do 630A (ozné&eni dle vyrobce jiste - BH630, NSX630, ...)
1000 Hlavni jistt do 1000A (ozn&eni dle vyrobce jistie - BL1000, ...)
15 do 1000A Proudova hodnota hlavniho §ist{pouze pro sekundarngteni na strahNN, provedeni rozvade s hlavnim jistiem a MTP)
Sekundéarni gfeni na strahNN, rozvadc na stradd NN (pouze pro sekundarniéieni na stranhNN, provedeni rozvégte s hlavnim jistem a MTP)
16 -NN Sekundéarni gfeni na strahNN, rozvadc na stradd NN (pouze pro sekundarniéheni na strahNN, provedeni rozvégte bez hlavniho jiste a MTP)
-VN Primarni ngfeni na strah VN, rozvad na strad NN (pouze pro primarni &eni na strahVN)
-VVN Primarni n&feni na strahVVN, rozvadi¢ na strat NN (pouze pro primarni &eni na strahVVN)
17 Bez optaélenu
-0 S optélenem (rozhrani s galvanickym adenim vstupnich obvag
CEZ Uréeno pro pipojeni k distribini soustay energetické spod@ostiCEZ
18 EON Uréeno pro pipojeni k distribini soustay energetické spod@osti EON
PRE Ukeno pro pipojeni k distribéni soustay energetické spol@osti PRE







