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EU PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2023-05B
Obchodni jméno: DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
33801
Ceska republika
ICO: 08229601
Vyrobek: ROZVADEC DISTRIBUCNI — ROZPOJOVACI JISTICI (pro venkovni vedeni)
Typ: SV (viz pfiloha)
Jmenovité hodnoty: Un=690V, InA=do400A, fn=50Hz, Icc=40kA, IP44/00, IK10
Pouziti: Venkovni rozpojovaci skfiné se pouzivaji pro rozpojeni, rozbocovani a jisténi rozvodll nizkého

napéti s umisténim na sloupech elektrického vedeni. Rozvadéce jsou ur¢ené pro pouzivani
minimalné osobami znalymi. Rozvadéce jsou uréené pro pevnou instalaci a pouzivani ve venkovnim
i vnitFnim prostredi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.
VysSe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s prisluSnymi harmonizaénimi pravnimi pfedpisy Evropské unie:
- Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014
VySe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky:
- Nafizeni vlady €. 117/2016 Sb. ze dne 30.3.2016
- Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
Odkazy na pouzité pfislusné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichZ zakladé se shoda prohlasuje:
- CSNEN 61439-1ed.2:2012 + O1 + Z2
- CSN EN 61439-5 ed.2 : 2015
EZU - Elektrotechnicky zkuSebni tstav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, CR) zkousel, certifikoval dany vyrobek a vydal:
- EZU certifikat &. 1230395 ze dne 4.9.2023
- EZU protokol &. 231857-01/01 ze dne 16.8.2023
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na zakladé zakona ¢. 90/2016 Sb.
Vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.
Shoda s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZzadavky je zaji$téna systémem Fizeni jakosti podle CSN EN 1SO 9001 : 2016.
Misto vydani: Holoubkov Jméno: Lang Jifi

Datum vydani:  12.9.2023 Funkce: feditel

Podpis: ii




PRILOHA €.1 K EU PROHLASENI O SHODE €.2023-05B:

ROZVADECE DISTRIBUCNI — ROZPOJOVACI JISTICi (PRO VENKOVNI VEDENI)
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Znadeni dle PNE 35 7040 ed.3
Vyswvétlivky:
Sloupec | Kéd Popis kédu
1 S Distribwni rozvaae (Kabelova rozvodna ski)
2 \ Distribu¢ni rozvad¢ rozpojovaci jistici pro venkovni vedeni (Rozpojoivistici skii pro venkovni vedeni)
3 1,2,3,4,..| Peetjisticich sad
00 Pojistkové spodky noZové velikosti 00
01 Pojistkové spodky noZové velikosti 1
02 Pojistkové spodky noZové velikosti 2
10 Pojistkovy odpinahorizontalni velikosti 00, resp. 000
4 11 Pojistkovy odpinahorizontélni velikosti 1
12 Pojistkovy odpinahorizontélni velikosti 2
33 Pojistkové spodky vel. DIll (E33)
82 Pojistkovy odpinavélcové velikosti 14x51
83 Pojistkovy odpinavéalcové velikosti 22x58
99 Kombinace pojistkovych spoilkile dohody s vyrobcem
5 P Celoplastové provedeni z termoplastu
N Celoplastové provedeni z termosetu
S Pro upevéni na ogrny bod venkovniho vedeni
6 N Pro osazeni nastu materialového provederidy reakce na otieAl dleCSN EN 13501-1+A1
E Pro osazeni nadtu v piipadech materialového provedersinst (podkladu rozvagte) odliSného odridy reakce na olieAl dle CSN EN 13501-1+A1
s Ploché Sroubovéa svorka opettd matici, Sroubem a podlozkamiiena pro koncové i smikové gripojeni vodée kabel. oky (pifez vodéa je odvisly od vel. kabelovych ok a vd.
Sroubového spoje svorky)
P Konstrukni svorka, utena pro koncové i snigové gimé ipojeni piného vodie prilozkou (6-50 mrf, 2x 6-50 mif)
7+9 \ Praporec jisticiho prvku velikosti 00 tvaru Vgeny pro koncovéifpojeni vodée jednoduchymitmenem (10-95 mA
w Praporec jisticiho prvku velikosti 1 nebo 2 tvafuiréeny pro koncovéifpojeni vodée jednoduchymitmenem (10-240 mfp
[ Pomocny fechodovy praporec tvaru V,demy pro koncovéiipojeni vodée jednoduchymimenem na jistici prvek vel. 00 (10-95 Aim
D Pomocny pechodovy praporec tvaru V,aamy pro koncovéipojeni vodée jednoduchymitmenem na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (10-240%nm
1 Jednoduchy z&v rozvodnych z&zeni pro odtvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z8N 35 9754 —jiloha 1
2 Tribodové uzavirani na viozku zfiu rozvodnych zézeni pro odvtvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z8N 35 9754 —jfloha 1
8 5 Tribodové uzavirani na cylindricky vlozkovy zamek
6 Jednoduché uzavirani na cylindricky zamek
9 Specialni uzavirani dle pozadawbjednavatele
10 -C Celoplastové monolitické provedentisk




